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InEar StageDiver 4

InEar-Hoérer mit 4 Treibern und 2-Wege-Technik

Mit je 4 Treibern pro Seite, angesteuert durch eine 2-Wege-
Frequenzweiche, bietet der InEar StageDiver 4 enorme
Reserven in der Basswiedergabe, lineare Mitten und fein
aufgeldste Hohen. Mit seiner nahezu perfekten
Frequenzabbildung und der beeindruckenden Raumlichkeit ist
der InEar StageDiver 4 ein Horer der besonderen Art fir
Musiker, Tontechniker und HiFi-Enthusiasten. Das Standard
Gehduse ist nach einer Vielzahl von Ohrabdricken entwickelt
und sitzt beinahe wie ein MaBanzug im Ohr. Fir kleine Ohren ist
das Gehause in kleiner GroBe ,S" verfligbar. Die verwendeten
Kabel sind austauschbar und besonders robust. Der InEar StageDiver 4 ist in grin-
metallic mit schwarzer Faceplate erhaltlich. Gegen Aufpreis kann ein Echtholzgehduse
gewahlt werden. Der InEar StageDiver 4 ist auch in einem maBgefertigtem Gehause
unter dem Namen InEar LivePro 4 erhaltlich.

> Wie angegossen sitzendes Standard-Gehduse in 2 GroBen.

Perfekter Sound durch hochwertige Treiber und exakt aufeinander abgestimmte
Frequenzweichenbauteile.

Dammung der AuBengerausche um ca. 26 db

Austauschbarer Cerumen-Filter (Filter gegen Ohrenschmalz)

Steckbare Pro-Audio Kabel mit eingearbeiteten Biegedraht

Wahlweise in komplettem Echtholzgehduse
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Technische Daten InEar StageDiver 4:

Treibertechnik: 4 Treiber und 2-Wege-Frequenzweiche

Frequenzbereich: ca. 20 Hz - 19 kHz

Schalldruck: 120dB

Impedanz: 22 Ohm

Ohranschluss: Standard Silikon-Tips

Kabel: 140cm schwarz, 3,5mm Stereo-Klinke

Farben: grin-metallic/schwarz

Lieferumfang: Hoérer, 4 Paar verschiedene Ohrpassstiicke, Klinkenadapter,

Reinigungstlicher, Hardcase IE11
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