Ultimate Ears UE-4 Pro

Mal3gefertigtes In-Ear-Monitoring der Spitzenklasse fur portable Musikgeréte

Der Ultimate Ears UE-4 Pro mit seinen 2
Treibern in 2-Wege-Technik (Bass & X—
Mittel/Hochtontreiber) ist sogleich der D=
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iAudio) mit dem perfekten

Preis/Leistungsverhéltnis. Ultimativer

Tragekomfort, hervorragender Klang und

hohe AuRengerauschdampfung zeichnet dieses System aus. Speziell fir die Verwendung
von portablen Audiogeréten zugeschnitten ist er optimal fur alle Musikfans, denen auch
wahrend der Reise, dem Sport oder einfach unterwegs das Beste gerade gut genug ist.
Mit dem eingebauten akustischen Filter (Dd&mpfung 12 db) ist der UE-4 Pro auch in der
Ambient-Variante erhéaltlich. Der Filter kann mit den mitgelieferten Stopfen verschlossen
werden, so dass die Dampfung bei optimalen 26 dB liegt.

2-Wege-System mit 2 Druckkammertreibern (Bass & Mittel/Hochton)
Passive Frequenzweiche

In-Ear-Horer in Profi-Qualitat

Passgenauer Sitz, hochster Komfort

Hohe Aul3engerauschdampfung

Einstellbare Dampfung der Umgebungsgerausche (UE-4 Ambient)
Flexible Ohrbugel

Steckbare Kabel

Stereo-Klinken-Stecker
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Technische Daten UE-4 Pro/Ambient

Treiberprinzip: Zweiwege-System: je 1 Druckkammertreiber fur Mid/High
und fur Bass; passive Frequenzweiche

Frequenzgang: 20 Hz — 15 kHz (+/- 3dB)

Empfindlichkeit: 108 dB/SPL bei 1 mW @ 1kHz

Aulengerauschdampfung: 12 db (UE-4 Ambient) / 26 dB (UE-4 Pro/Ambient)

Ohranschluss: MalRgefertigte Im-Ohr-Schale

Impedanz: 17,5 Ohm @ 1kHz

Anschlusskabel: 1,16 m lang, transparent, steckbar

Anschlussstecker: 3,5 mm Stereoklinke vergoldet

Gehéusefarben: transparent

Zubehor inkl.: Reinigungswerkzeug, Bedienungsanleitung, Alu-Transportbox

klein (mit Aufdruck), Verschlusstopfen (Ambient only)
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