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3M Peltor WS Alert XPI Headset 
Kapselgehörschutz mit integriertem FM-Radio, MultiPoint-Bluetooth-Headset & Außenmikrofonen 
 
Genau wie das Vorgängermodell ist auch das neue 3M 
Peltor Bluetooth-Headset WS Alert XPI ein wahres 
Multitalent, das bei der Arbeit in lärmbelasteter 
Umgebung nicht nur ausgezeichneten Gehörschutz, 
sondern auch die Kommunikation mit Kollegen, 
telefonieren und das Musikhören ermöglicht. 
 
Umgebungsgeräusche bleiben deutlich hörbar, während 
das 3M Peltor Bluetooth-Headset WS Alert XPI 
schädlichen Lärm effektiv dämpft. So ist auch eine 
Unterhaltung möglich, ohne das Gehör durch Abheben 
der Kapsel zu gefährden, die Wahrnehmung wichtiger 
Umgebungsgeräusche wie Warnsignale und Maschinen-
geräusche bleiben erhalten. Impulstöne werden 
unmittelbar auf maximal 82 Dezibel gedämpft, während 
leisere Töne verstärkt und somit besser aufgefasst 
werden können als ohne Gehörschutz. 
 
Telefonieren via Bluetooth 
Über eine Bluetooth-Schnittstelle mit MultiPoint-Technnologie lässt 
sich das 3M Peltor WS Alert XPI als drahtloses Headset an 
Mobiltelefon oder DECT-Telefon betreiben. Bis zu zwei Geräte 
können gleichzeitig angeschlossen werden. Bei einem eingehenden 
Anruf informiert eine Sprachmitteilung über das Telefonat, dass 
nur noch durch Drücken der Antworttaste angenommen werden 
muss. Störender Umgebungslärm wird vom Mikrofon heraus-
gefiltert, so dass der Träger trotz lauter Hintergrundgeräusche 
deutlich zu verstehen ist. 
 
Drahtlose Musikwiedergabe & Radioempfang 
Eine innovative Radiotechnik garantiert außerdem einen störungsfreien Empfang von FM-Sendern. 
Die Radiosender lassen sich schnell und einfach einstellen, abspeichern und so über die 
Schnellwahl bedienen. Zusätzlich kann über Bluetooth Musik vom PC oder Mobiltelefon in MP3-
Qualität (A2DP Streaming) wiedergegeben werden. Hochwertige Lautsprecher liefern einen 
vollen, angenehmen Stereo-Sound. Bei aktiver Nutzung des 3M Peltor Bluetooth-Headsets WS 
Alert XPI beträgt die Betriebszeit mindestens 58 Stunden. Anschließend lässt es sich über einen 
Netzstecker oder einen USB-Anschluss wieder aufladen. 
 



  
  

   
www.in-ear-systeme.de Tel.: +49 30-787 187 66 Martin-Luther-Str. 76 
hoermal@in-ear-systeme.de Fax: +49 30-787 186 62 10825 Berlin-Schöneberg 

Eigenschaften und Vorteile: 
 Integriertes FM Radio  
 Bluetooth-Headset mit zuverlässiger Verständigung auch im Lärm 
 Bluetooth-Verbindung mit bis zu zwei Geräten möglich dank MultiPoint-Technologie 
 Drahtlose Wiedergabe von Musik (A2DP-Streaming) 
 Patentiertes Lautsprecher-System mit HiFi-Klangqualität 
 Super schnelles Tuning mit Radio-Stationsspeicher 
 Elektronisch geregelte Außenmikrofone für die Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen 
 Kopfbügel aus Federstahl 
 Breite, weiche gel-gefüllte Kissen als Ohrauflage 

 Stimmengeführtes Konfigurationsmenü 
 Erhältlich mit und ohne Akku-Ladeset (ACK) 
 

Technische Daten 3M Peltor WS Alert XPI Headset: 
Batterie-Typ: 2x AA, auch wiederaufladbar 
Betriebszeit: ca. 58h (FM Radio und Lautstärkeabhängig) 
 ca. 78h (Bluetooth Streaming und Lautstärkeabhängig) 
Gewicht: 411g/431g (Kopfbügel/Helmbefestigung, incl. Batterien) 
Dämmwert: SNR = 30dB (Kopfband/Helmbefestigung) 
Temperaturbereich:  -20°C bis +55°C (abhängig von der Batterie) 
Bluetooth Version:  4.2 
Bluetooth Profile:  Headset Profile 1.2, Hands-free Profile 1.6, A2DP Profile 1.3, 

AVRCP 1.6, Reichweite bis zu 10m (class 2) 
Mikrofon-Typ: Noise cancelling Elektret Mikrophon 
Ausführungen: Kopfbügel MRX21AWS6 

Kopfbügel mit Akku-Set MRX21AWS6-ACK 
Helmbefestigung MRX21P3EWS6 
Helmbefestigung mit Akku-Set MRX21P3EWS6-ACK  

Lieferumfang: Headset, 2x AA Batterien, Bedienungsanleitung (nur Headset) 
 Headset, 2x NiMH-Akkus, USB-Ladekabel, USB-Ladestecker, 

Bedienungsanleitung (ACK-Version) 
 
Zubehör und Ersatzteile: 
HY82  Hygiene-Set 
LR6NM  Wiederaufladbare AA Batterie  
FR08  USB Steckerlader 
FR09  USB Ladekabel 
HY100A Schweißabsorber 
HYM1000 Flexibler Mikrofonschutz 
M995 Windschutz für Elektretmikrofon MT53 
MT53N-11 Mikrofonarm, elektret, J22 


