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3M Peltor WS Protac XP Headset 
Kapselgehörschutz mit integriertem Bluetooth-Headset und Aussenmikrofonen 
 
Das neue 3M Peltor WS ProTac XP Headset vereint 
besten Gehörschutz mit zuverlässiger Kommunikation im 
Lärm. Über die integrierte Bluetooth-Schnittstelle können 
Handys und DECT-Telefone angebunden werden. Das 
Geräuschunterdrückende Mikrofon ermöglicht mit Hilfe 
des neuen DSP-Chips (Digital-Noise-Reduction) beste 
Verständigung auch bei sehr hohen Lärmpegeln. 
Aussenmikrofone ermöglichen die Wahrnehmung von 
Umgebungsgeräuschen wie wichtigen Warnsignalen, 
Arbeits- & Maschinengeräuschen sowie die 
Kommunikation mit Kollegen. Dabei regelt die Elektronik 
die Lautstärke auf das eingestellte Maß und unterbindet 
zuverlässig Impulslärm. 
 
Im 3M Peltor WS ProTac XP Headset sind hochwertige 
Lautsprecher neuester Generation verbaut, so dass die via Bluetooth und A2DP kabellos 
übertragene Musik vom Handy in HiFi-Qualität genossen werden kann. 
 
Das Konfigurationsmenü ist stimmengeführt, so kann das 3M Peltor WS ProTac XP Headset 
bedient werden ohne es absetzen zu müssen. 
 
Das 3M Peltor WS ProTac XP Headset ist auch in der sog. Flex-Variante erhältlich. Über eine 
Zubehör-Buchse und passende Flexkabel kann es als drahtgebundenes Headset z. Bsp. für 
Funkgeräte verwendet werden, gleichzeitig zur drahtlosen Telefon-Anbindung via Bluetooth. Die 
integrierte VOX-Funktion für freihändiges Sprechen am Funkgerät wurde nochmals verbessert. 
 
Eigenschaften und Vorteile: 
î Integriertes Bluetooth-Headset  
î Lärmunterdrückendes Mikrofon und DSP für kristallklare Kommunikation auch bei hohem 

Lärm 
î Drahtlose Wiedergabe von Musik (A2DP-Streaming) 
î Patentiertes Lautsprecher-System mit HiFi-Klangqualität 
î Elektronisch geregelte Außenmikrofone für die Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen 
î Kopfbügel aus Federstahl 
î Breite, weiche gel-gefüllte Kissen als Ohrauflage 

î Stimmengeführtes Konfigurationsmenü 
î Als Flex-Headset für die Anbindung von zusätzlichen Funkgeräten 
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Technische Daten 3M Peltor WS ProTac XP Headset: 
Batterie-Typ: AA, (Alkaline oder wiederaufladbare NiMH) 
Betriebszeit: 150h/24h (Bluetooth inaktiv/aktiv) 
Gewicht: 396g/386g/421 (Kopfband/Nackenbügel/Helmbefestigung, incl. 

Batterien) 
Bluetooth Version:  2.1 
Bluetooth Profile:  Headset Profile 1.2, Handsfree Profile 1.5, A2DP profile 1.2,  
Aux-Eingang: Optional als Flex-Headset 
Mikrofon-Typ: Dynamisches (Noise cancelling) Mikrophon 
Ausführungen: Kopfbügel MT15H7AWS5 

Helmbefestigung MT15H7P3EWS5 
Nackenbügel MT15H7BWS5 
FLEX Kopfbügel MT15H7AWS5-77 
FLEX Helmbefestigung MT15H7P3EWS5-77  

Lieferumfang: Headset, 2 x AA Batterien, Anleitung, 
 
Zubehör: 
ACK051 Wiederaufladbare Batterie (Akkupack) 
FR05  Ladegerät 
M60/2  Windschutz Außenmikrofone 
HYM1000  Selbsthaftendes Mirkofonschutzband 
HY79 Hygiene Set (Ohrpolster & Schaumstoffeinlagen) 


