
  
  

   
www.in-ear-systeme.de Tel.: +49 30-787 187 66 Martin-Luther-Str. 76 
hoermal@in-ear-systeme.de Fax: +49 30-787 186 62 10825 Berlin-Schöneberg 

3M Peltor WS Protac XPi Headset 
Kapselgehörschutz mit integriertem Bluetooth-Headset und Außenmikrofonen 
 
Die neue Version des 3M Peltor WS ProTac XPi Headset 
ersetzt alle anderen Geräte der Vorgängerversion (WS 
Protac XP, WS Headset XP, WS Protac XP Ground 
Mechanic etc.)  
 
Das 3M Peltor WS ProTac XPi Headset vereint besten 
Gehörschutz mit zuverlässiger Kommunikation im Lärm. 
Über die integrierte Bluetooth-Schnittstelle mit MultiPoint 
Funktion können bis zu zwei Bluetoothgeräte (Mobil- 
oder DECT-Telefone) angebunden werden. Das neue, 
wasserdichte (IP68) Mikrofon ermöglicht dank 
Lärmkompensation beste Verständigung auch bei sehr 
hohen Lärmpegeln. Außenmikrofone ermöglichen die 
Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen wie 
wichtigen Warnsignalen, Arbeits- & 
Maschinengeräuschen sowie die Kommunikation mit 
Kollegen. Dabei regelt die Elektronik die Lautstärke auf 
ca. 82 dBA und unterbindet zuverlässig Impulslärm. 
 

Im 3M Peltor WS ProTac XPi Headset sind hochwertige 
Lautsprecher neuester Generation verbaut, so dass die via 
Bluetooth und A2DP kabellos übertragene Musik vom Handy 
in HiFi-Qualität genossen werden kann. Das 
Konfigurationsmenü ist stimmengeführt, so kann das 3M 
Peltor WS ProTac XPi Headset bedient werden ohne es 
absetzen zu müssen. 
 
Das 3M Peltor WS ProTac XPi Headset ist auch als Flex-
Variante erhältlich. Über eine für alle 3M Peltor Headsets 
einheitliche Buchse (J11) und passende Flexkabel kann es mit 
fast allen gängigen Funkgeräten verbunden und als 

kabelgebundenes Headset verwendet werden, gleichzeitig zur drahtlosen Telefon-Anbindung via 
Bluetooth. Eine gleichzeitige Verbindung von Mobiltelefon und Funkgerät über Bluetooth wird 
nicht empfohlen. 
 
Eigenschaften und Vorteile: 

 Integriertes Bluetooth-Headset  
 Wasserdichtes, lärmunterdrückendes Mikrofon für Kommunikation auch bei hohem Lärm 
 Elektronisch geregelte Außenmikrofone für die Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen 
 Kopfbügel aus Federstahl 
 Breite, weiche gel-gefüllte Kissen als Ohrauflage 

 Stimmengeführtes Konfigurationsmenü 
 Als Flex-Headset für die Anbindung von zusätzlichen Funkgeräten erhältlich 



  
  

   
www.in-ear-systeme.de Tel.: +49 30-787 187 66 Martin-Luther-Str. 76 
hoermal@in-ear-systeme.de Fax: +49 30-787 186 62 10825 Berlin-Schöneberg 

 
Technische Daten 3M Peltor WS ProTac XP Headset: 
Batterie-Typ: AA, (Alkaline oder wiederaufladbare NiMH) 
Betriebszeit: Akkulaufzeit bei Bluetoothbetrieb 45h 
SNR: 31 dB (A) 
Gewicht: 375g/400g (Kopfband/Helmbefestigung, excl. Batterien) 
Bluetooth Version:  4.2 
Aux-Eingang: Optional als Flex-Headset 
Mikrofon-Typ: Dynamisches (Noise cancelling) Mikrophon 
Ausführungen: Kopfbügel MT15H7AWS6 

Helmbefestigung MT15H7P3EWS6 
FLEX Kopfbügel MT15H7AWS6-111 
FLEX Helmbefestigung MT15H7P3EWS6-111 

Lieferumfang: Headset, 2 x AA Batterien, Anleitung,  
 
Zubehör: 
FLX2-* Flex-Kabel zur Anbindung an Funkgerät (diverse) 
ACK053 Wiederaufladbare Batterie (Akkupack) 
FR09 Ladekabel 
FR08 Netzteil für Ladekabel 
M171/2  Windschutz Außenmikrofone 
HYM1000  Selbsthaftendes Mirkofonschutzband 
HY83 Standard Hygiene Set (Ohrpolster & Schaumstoffeinlagen) 
HY80 Gel-Ring Hygiene Set 


