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3M Peltor Radio DAB+ FM Headset 
Gehörschutz mit eingebautem DAB+ und FM-Radio 
 
Das 3M Peltor Radio DAB+ FM Headset ist für alle, die im 
Lärm nicht nur Ihre Ohren schützen sondern auch Musik in 
bester Qualität genießen wollen.  
Der eingebaute DAB+- und FM-Radioempfänger des 3M 
Peltor Radio DAB+ FM Headset bietet glasklaren Empfang 
der DAB+-Sender, ein sprachgeführtes Menü und die 
Möglichkeit zur Senderspeicherung. Eingehende Anrufe und 
Signale von einem angeschlossenen Mobiltelefon oder 
Funkgerät werden übertragen. 
Das 3M Peltor Radio DAB+ FM Headset kann in lauten 
Industrieumgebungen ebenso eingesetzt warden wie in der 
Landwirtschaft oder im Garten- und Landschaftsbau. Es ist 
sowohl mit Kopfbügel als auch zur Helmbefestigung verfügbar. 
 
 Gehörschutzkapseln mit hoher Geräuschdämmung 
 Integriertes DAB+- und FM-Radio mit Senderspeicher 
 Digitale Sendersuche und sprachgeführtes Menü 
 Speicher für bis zu 10 Dab+- und 5 FM-RadioSender 
 3,5 mm Listen-only-Stereoeingang für den Anschluss an Handy, 

Funkgeräte oder andere Externe Geräte (begrenzt auf 82 dB) 
 Gerät schaltet nach 4h automatisch ab 
 Mit zwei Alkali-AA-Batterien oder optional mit 

wiederaufladbarem ACK03 Akkupack 
 

Technische Daten 3M Peltor Radio DAB+ FM Headset: 
 
Dämmwerte: SNR 31 dB/30 dB (Kopfbügel/Helmversion)  
Stromversorgung: 2xAA-Batterie 
Betriebszeit: ca. 23 Stunden (DAB-Modus) 
 Ca. 31 Stunden (FM-Modus) 
Gewicht inkl. Batterien: 341g/361g (Kopfbügel/Helmversion) 
Temperaturbereich: -20°C bis +55°C (abhängig von der Batterie) 
Externer Eingang: 3,5mm Stereo-Klinke (Audio, begrenzt auf 82dB) 
Ausführungen: Kopfbügel (HRXD7A-01) 
 Helmbefestigung (HRXD7P3E-01) 
Lieferumfang: Headset, 2 AA-Batterien, Bedienungsanleitung 
 
Zubehör: 
HY82 Hygieneset 
FL6CE/1 3,5mm Audio Anschlusskabel 
HY100A Schweißabsorber 
ACK03 Akkupack, 1700 mAh, NiMh 
FR03EU Ladegerät für Akkupack ACK03, EU-Stecker, 230 V 


