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InEar ProPhile 8  
Universelles InEar-System in 8 Treiber-Technik 
 

Mit je 8 Balanced-Armature Treibern pro Seite, angesteuert 

durch eine 4-Wege-Frequenzweiche, bietet der InEar ProPhile 8 

eine Studio-Referenz über den gesamten Frequenzbereich. 

Zwei Schalter auf der Innenseite der Hörer heben den 

Tieftonbereich um +3 dB und den Hochtonbereich ab 8 kHz um 

+2 dB an und ermöglichen so vier unterschiedliche 

Klangsignaturen.  

Mit seiner absolut natürlichen Wiedergabe von Musik in 

höchster Auflösung feiner Details ist der InEar ProPhile 8 ein 

Hörer der besonderen Art für Musiker, Tontechniker und HiFi-

Enthusiasten. Dank der austauschbaren Ohrpassstücke passt 

der ProPhile8 nahezu perfekt in jedes Ohr. 

 

 

• Perfekter Sound durch hochwertige Treiber und exakt aufeinander abgestimmte 
Frequenzweichenbauteile. 

• Dämmung der Außengeräusche um ca. 26 db 
• Austauschbarer Cerumen-Filter (Filter gegen Ohrenschmalz) 
• Steckbare Pro-Audio Kabel mit eingearbeiteten Biegedraht 
• Zwei Schalter zur Veränderung der Klangsignatur 
• 4 Unterschiedliche Klangsignaturen möglich 
• Passt nahezu perfekt in jedes Ohr 

 
Technische Daten InEar LivePro 4: 

 

Treibertechnik: 8 Balanced-Armature Treiber pro Ohr mit 4-Wege 
Frequenzweiche, 2 Schalter zum Verändern der 
Klangsignatur 

Frequenzbereich: ca. 10 Hz – 20 kHz 
Schalldruck: 120dB 
Impedanz: 34 Ohm 
Ohranschluss: Standard Silikon-Tips 
Kabel: 140cm schwarz/transparent, 3,5mm Stereo-Klinke 
Farben: schwarz 
Lieferumfang: Hörer, Klinkenadapter, Reinigungstücher, Hardcase IE13, 

Cerumen-Filter Set H3, 7 Paar verschiedene Ohrpassstücke 
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