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Phonak Phonito Nano 
Induktiv angesteuerter Im-Ohr-Hörer für die verdeckte Kommunikation. 
 
Branchenstudien zufolge sind 40 % aller 
fehlgeschlagenen Einsätze bedingt durch 
Probleme bei der Kommunikation. Das 
Phonak Phonito Nano ist darauf ausgelegt, 
diesen Anteil stark zu senken, so dass Sie 
volles Vertrauen in Ihr Hörersystem haben 
können. Das Phonak Phonito Nano ist so 
klein, das er für das bloße Auge unsichtbar 
bleibt. Durch die kleine Größe und die 
anatomische Bauform sitzt das Phonak 
Phonito Nano sicher und bequem im Ohr. Eine 
neue Generation an Hybrid-Chip und seine 
passive Spulentechnik führen zu deutlich 
verringertem Empfangsstörungen. Die digitale Signalverarbeitung erhöht die 
Klangreinheit, dabei wird ein neues Höchstmaß an Sprachverständlichkeit erreicht. Das 
Grundgeräusch des Phonak Phonito Nano wurde an die Bedürfnisse professioneller 
Ermittler angepasst. Deutlich genug, um zu hören, dass das Gerät eingeschaltet ist - 
leise genug, um die Kommunikation nicht zu beeinträchtigen. Das Phonak Phonito Nano 
ist mit einer großen Auswahl an Funkgeräteanschlüssen und induktiven Kabel-Sets 
erhältlich. 
 
î Kleinste Bauform – Höchste Diskretion (20% kleiner als das Phonito Digital) 
î Unsichtbar für das bloße Auge  
î Ergonomische Gestaltung - komfortabler und sicherer Sitz 
î Hybrid-Chip neuester Generation 
î Vermindert störende Interferenzen 
î Kristallklarer Klang 
î Höchste Sprachverständlichkeit 
î Optimiertes Hintergrundrauschen 

 
 
Technische Daten Phonak Phonito Nano: 
 
Länge/Breite/Gewicht: 16,4 mm / 10,9–9,7 mm / 1,3 g inkl. Batterie  
Max. Lautstärke bei 1 kHz,  
automatisch limitiert:  100 dB SPL* 
Empfängertyp: digital / induktiv 
Frequenzbereich: 300 Hz–5000 Hz 
Rauschfilter (ohne Audiosignal):  Soft Squelch 
Batterietyp: Zink-Luft, A10 
durchschnittliche Lebensdauer: 80 h 
Warnung bei Batterieentladung:  3 x 3 Pieptöne  
 
* Der Ausgangspegel erfüllt die EU Richtlinien EN55332 Teil 1&2. 


