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Phonakcom Spyder AT 
Professionelle Sprechgarnitur für halbverdeckte Einsätze 

 
Das Spyder AT Set ist ein hochwertiges Set für halbverdeckte 
Einsätze. Es umfasst eine Sprechtaste mit zwei Tasten und 
integriertem Mikrofon sowie einem Schallschlauch mit 
universellem Ohrpassstück. Anschließbar an alle gängigen 
Funkgeräte. Optional mit maßgefertigtem Ohrpassstück 
erhältlich. 
 
î Hochwertiges, Geräusch kompensierendes & 

wasserdichtes Mikrofon 
î Schallschlauch mit verschiedenen Ohrpassstücken 
î 2 Tasten: PTT & Notfall bzw. Annehmen/Auflegen von 

GSM/Telefon 
î Hochwertige & robuste Verarbeitung 
î einfachste Bedienung  
î Optional maßgefertigtes Ohrstück 

 
 
 
 
Technische Daten Spyder AT: 
 
Typ Geräuschkompensierendes Elektret-Mikrofon 
Ausgangsimpendanz Mikrofon @ 1 kHz 4,4 kΩ 
Frequenzbereich 100 Hz – 6 kHz 
Empfindlichkeit bei 1 kHz (dB re 1V/PA) -34,0 +/-3 dB 
Versorgungsspannung 1,5 – 10,0 V= 
Temperaturbereich Betrieb -17°C bis 63°C 
Schaltzyklen PTT > 100.000 
Impedanz Lautsprecher 150 Ω 
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